A)
FACCIATA CONTINUA STRUTTURALE TYPHOON S

TAGLIO TERMICO A CELLULE INDIPENDENTI

A1)
ANCORAGGI

Staffe di fissaggio poste sui solai, realizzate in acciaio zincato e suddivise in due parti onde consentire una regolazione fine tridimensionale e per assorbire le dilatazioni termiche sia orizzontali che verticali.

Tra le parti viene interposta una guaina autolubrificante per evitare eventuali corrosioni elettrolitiche e rumorosità.

Fissaggi alle strutture edili mediante profili tipo "HALFEN o LOCATELLI" (questi ed i relativi bulloni sono esclusi dalla nostra fornitura).

A2)
STRUTTURA

La facciata continua "TYPHOON" a taglio termico è costituita da componenti strutturali in alluminio a "cellule indipendenti" di sezione complessiva mm 192 ca.

Ogni cellula (con larghezza pari ad un modulo e con altezza di un'interpiano) rimane staticamente indipendente rispetto alle cellule adiacenti consentendone la libera dilatazione dei componenti per l'assorbimento delle dilatazioni termiche, delle piccole deformazioni dell'edificio (freccie elastiche delle solette, deformazioni differite, fluage ecc.) e l'assorbimento con dispersione di energia di modesti eventi sismici.

La costruzione "a cellule" realizza un sistema "flottante" isostatico che non permette l'instaurarsi di stati tensionali indotti, assicura la totale assenza di logorio degli organi strutturali essendo essi stessi disuniti in cellule; rimane altresì impedito il trasferimento di sforzi taglianti alle vetrature garantendo così un elevato grado di sicurezza.

Il sistema costruttivo prevede una doppia cellula:

la cellula principale, rivolta verso l'interno dell'edificio, costituisce la parte strutturale portante mentre la seconda, rivolta verso l'esterno, costituisce il profilo porta-vetro-pannello.

A2.1)
CELLULE PRINCIPALI

in profilati estrusi in lega primaria di alluminio, conformi alle normative Europee vigenti, allo stato bonificato verniciati con smalto termoindurente polimerizzato a forno, di colore Grigio Perla U662 (ns. standard) per evitare l'accumulo di calore (condizione estiva) e fenomeni di radiatore freddo (condizione invernale) aumentando il comfort abitativo.

A2.2)
CELLULE SECONDARIE

Sono realizzate in profilati di alluminio (lega c.s.) e verniciate colore Grigio Perla U662 sul lato interno, o su richiesta con altri colori RAL da nostra mazzetta standard, Grigio Antracite RAL 7016 su lato esterno.

L'isolamento tra la parte esterna e quella interna è realizzato mediante profili estrusi in materiale atermico plastico aventi funzione anche di collegamento meccanico. I profilati così collegati, sollecitati a flessione od a torsione, o per l'effetto dei carichi del vento, danno prestazioni pari a quelle di profilati uguali ma con sagoma interamente in lega di alluminio. Tutte le giunzioni sono incollate e sigillate con mastici idonei, le squadrette in alluminio sono incollate, in modo che venga assicurata la perfetta tenuta oltre che fissate con viti, spine, o per deformazione.

Gli eventuali interventi per sostituzione di parti accidentalmente danneggiate (vetri o pannelli) vengono svolte dall'esterno non compromettendo quindi il regolare fruimento degli ambienti ed evitando onerosi smontaggi parziali delle finiture interne.

A2.3)
ACCESSORI

Gli accessori di assiemaggio, le guarnizioni e le sigillature complementari sono corrispondenti alle normative Europee vigenti.

A3)
INSTALLAZIONE

Il sistema TYPHOON con cellule principali con altezza di un’interpiano consente l’installazione agendo dall’interno dell’edificio quindi senza l’impiego di impalcature (salvo verifica della reale situazione di cantiere per condizioni particolari o zone specifiche quali angoli, raccordi laterali, intersezioni con parti tamponate, per cui risulti necessario agire dall’esterno).

Rimangono esclusi dalla nostra offerta e quindi da prevedere a Vostra cura ed onere il sollevamento ai piani delle cellule con idonea gru e gli eventuali ponteggi per particolari situazioni come succitato.

Comunque, se richiesto e/o per particolari situazioni di cantiere, ottenendo le dovute indicazioni in fase progettuale, previa valutazione dei costi suppletivi, la facciata può essere realizzata anche con sistema tradizionale cellule principali a più interpiani e montaggio dall’esterno delle cellule secondarie.

A4)
ASPETTO ESTERNO

La facciata "TYPHOON" ha le vetrature fissate al telaio portavetro tramite speciali SILICONI STRUTTURALI (STRUCTURAL SILICON GLAZING) pertanto non vi è alcun elemento di alluminio in vista esterna.

Le vetrature sono accostate, tramite uno scuretto negativo di 16 mm ca., sia in verticale che in orizzontale (vetro contro vetro).

A5)
FISSAGGIO STRUTTURALE

A completa garanzia del sistema strutturale, e quindi per eliminare la presenza di sforzi di taglio nel silicone e impedirne ogni deformazione plastica nel tempo (dovuta al peso delle vetrature), si è provveduto a scaricare tale peso su due appositi sostegni rigidi inferiori. In tal modo la sigillatura strutturale adempie alla sola funzione di trattenere la vetratura sotto l'azione delle forze di risucchio dovute a vortici e turbolenze del vento sulla facciata. Le vetrature con siliconi strutturali vengono eseguite presso il ns. stabilimento in ambiente controllato, previa rigorosa pulizia delle superfici a contatto e la necessaria stagionatura del prodotto per l'efficace polimerizzazione. Vengono altresì compiuti rigorosi controlli preventivi di compatività e di adesività sia sul prodotto finito che su campionature casuali.

Tale metodologia costruttiva è strettamente conforme alle normative UNCSAAL "U X 6", e segue le indicazioni dei produttori del sigillante e del vetro.

A6)
CELLULE VETRATE VISIVE: 

vetrate isolanti marcate “CE” con entrambi i vetri molati a filo greggio con prima sigillatura di butile e seconda con sigillante strutturale, composte da lastra esterna riflettente del tipo ... mm ... temperato, intercapedine da mm .. con distanziatore perimetrale in alluminio elettrocolore nero microforato contenente sali minerali disidratanti, lastra interna accoppiato ... mm ....
(incidenza parti visive sulla facciata del ___% circa).

A7)
CELLULE VETRATE OPACHE:
Le parti opache di mascheramento a fronte delle solette saranno realizzate con un pannello aerato avente:

- Lastra esterna riflettente ... mm ... temperato molata a filo greggio e fissata come sopra.
- Intercapedine spessore mm 10-15 ca con fori per compensazione della pressione.

- Pannello isolante a sandwich spessore mm 80 circa con lamiera di acciaio preverniciato Grigio Antracite spessore 8/10 in faccia esterna e lamiera in alluminio preverniciato spessore mm 12/10 di colore Grigio Perla U662 (ns. standard) in faccia interna (possono essere realizzate secondo progetto ulteriori finiture interne).

(incidenza parti opache sulla facciata del ___% circa)


ISOLAMENTO SUPPLETIVO: in funzione del valore di trasmittanza termica necessario (per rispetto delle normative secondo i valori di zona) è possibile l'aggiunta  di materiale isolanti nel vano tra pannello cieco di cui sopra e l'ulteriore finitura interna .


VARIE DI FINITURA DELLE FACCIATE:


FINITURE ESTERNE

Realizzate con pressopiegati di lamiera di alluminio preverniciata Grigio Antracite RAL 7016, coibentata.

A8)
CHIUSURA SUPERIORE (o cappello della facciata)

con sviluppo retto sino a cm 60, completo di guaina impermeabilizzante.

A9)
CHIUSURA INFERIORE E LATERALE

con sviluppo retto sino a cm 25

A10)
ANGOLI (EVENTUALI)

Realizzati in lamiera d'alluminio preverniciata coibentata, atti a consentire l'alloggiamento di eventuali pluviali.

Sagoma rettangolare. Dimensioni in vista cm 18 x 18 ca.


ELEMENTI INTERNI

A11)
ELEMENTO DI CONTENIMENTO A PAVIMENTO:

realizzato in lamiera di acciaio zincato pressopiegato, spessore mm 12/10 e con sviluppo sino a cm 20, completo di fazzoletti di rinforzo.

Viene posto sulle solette grezze per l'allineamento con la facciata.

A11.1)
CHIUSURA A PAVIMENTO

È realizzata con lamiera di alluminio preverniciato Grigio Perla U662 e raccorda il pavimento con la facciata. Sviluppo sino a cm 20.

A12)
BARRIERA AL FUOCO:

realizzato in lamiera di acciaio zincato pressopiegato

A13)
CHIUSURA A SOFFITTO

È realizzata con lamiera di alluminio preverniciato Grigio Perla U662 e raccorda il soffitto con la facciata. L'apposita sagoma consente, se richiesto, l'alloggiamento della guida di eventuali tendaggi. Sviluppo sino a cm 20.

A14)
BARRIERA INTERPIANO riempimento completo delle zone di fronte alle solette realizzato in lana minerale al fine di migliorare il fonoisolamento interpiano.

A15)
APRIBILI VERSO L'ESTERNO - SPORGERE RIBASSATO AUTOBILANCIATO A TAGLIO TERMICO

Non presentano alcuna differenza architettonica all'esterno con le parti fisse (ante a scomparsa). La chiusura avviene mediante una maniglia in alluminio.

Esiste inoltre la possibilità di trasformare (anche in tempi successivi) qualsiasi parte fissa in apribile.

