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PARETE MOBILE "VESUVIO"


PARTIZIONI INTERNE AUTOPORTANTI ATTREZZABILI SPESSORE MM 100

A1)
STRUTTURA

La struttura è composta da due “zoccolature” poste a pavimento ed a soffitto realizzate in lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm di colore grigio antracite (simile RAL 7016) opportunamente sagomate per l’alloggiamento delle necessarie guarnizioni di battuta (superiore, inferiore e laterali) in Pivilene nero adesivo (pvc espanso, secondo test  FMVSS 302 classificato SE autoestinguente); dotate di forature a passo standard e sedi per l’innesto dei montanti strutturali. Montanti verticali portanti posti ad interasse modulare costituiti da acciaio zincato spessore 15/10 di mm profilato, formati da due elementi a "C" contrapposti collegati da perni pieni di acciaio passivato diametro mm 16 a passo 320 mm (formanti così una “H”), su cui sono alloggiate le cremagliere di aggancio dotate di adeguate guarnizioni di giunto in pivilene nero adesivo (pvc espanso, secondo test FMVSS 302 classificato SE autoestinguente). Detti agganci per i pannelli ciechi, i telai vetrati e le eventuali attrezzature, sono presenti per tutta l'altezza del montante, con passo di 80 mm. Uno spintore a molla superiore ed una vite di regolazione inferiore, solidali al montante stesso, danno la possibilità di livellare il sistema e lo rendono autoportante. Apposite canaline orizzontali intermedie in lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm dotate di agganci, hanno la funzione di irrobustire la parete, e consentono il passaggio di cavi per impianti elettrici, telefonici e telematici.

A2)
MODULO FISSO CIECO

E’ costituito da pannelli bifacciali in lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, finitura superficiale semilucida goffrata colore grigio perla (Cod. STO 662) Reazione al fuoco Classe 0 Italiana (Classe A1 Europea secondo D.M. 15.03.2005). La particolare sagomatura dei bordi orizzontali e verticali (risvolti sui quattro lati con bordo leggermente arrotondato) dà consistenza al pannello stesso e ne agevola la movimentazione in opera. Sulle altezze sono predisposte idonee asole con un passo di 80 mm per l’aggancio alla cremagliera dei montanti strutturali. Una lastra di cartongesso spessore 12,5 mm Reazione al fuoco Classe 1 Italiana (Classe A2-s1,d0 Europea secondo D.M. 15.03.2005). (gesso rivestito tipo A 13 GKB a bordo assottigliato) costituisce il controplaccaggio sulla superficie interna della lamiera per entrambi i pannelli che vengono forniti protetti esternamente da una pellicola “pelabile” trasparente. Nell'interspazio viene inserito un materassino isolante in fibra di poliestere termolegato (100% riciclato e riciclabile) avente uno spessore di 60 mm e densità di 40 kg/mc Reazione al fuoco Classe 1 Italiana (Classe B-s2,d0 Europea secondo D.M. 15.03.2005).
A3)
MODULO FISSO VETRATO

Formato da doppio telaio complanare in alluminio estruso verniciato goffrato grigio antracite (Cod. VIV 1200 Sablè) con vetri Float Chiaro di spessore mm 4 e mm 5 temperati o stratificati spessore mm 3+3 pvb 0,38, con predisposizione per l’inserimento di guarnizioni di giunto in EPDM e guarnizioni interne (sui soli traversi maggiorati) in pivilene nero adesivo (pvc espanso, secondo test FMVSS 302 classificato SE autoestinguente). Il sistema di aggancio è equivalente a quello sopra decritto per i pannelli ciechi. Su richiesta si può variare il tipo di vetro e può essere inserita nell’intercapedine tra i due telai vetrati, una tenda alla veneziana orientabile a lamelle di alluminio orizzontali. In abbinamento con porzioni cieche si possono comporre combinazioni di modulo cieco/vetrato a seconda delle varie esigenze di progetto. Guarnizioni in Poliestic (poliuretano espanso comportamento al fuoco secondo test UL 94 HBFMT classificato HF-1 autoestinguente), poste nella cava libera delle zoccolature sup/inf e tra i montanti verticali in acciaio ed il telaio contribuiscono all’isolamento acustico.

A4)
LUCI DI PASSAGGIO

Le interruzioni fisiche delle pareti e le porte, sono progettate dimensionate e realizzate in modo da rendere agevole e sicuro il transito di cose e persone secondo le normali condizioni d’uso (vedi in particolare il D.L. 9/94 NR. 626).

A5)
MODULO PORTA CIECO

Realizzato con cassaporta, in alluminio estruso verniciato goffrato grigio antracite (Cod. VIV 1200 Sablè) dotata di una adeguata guarnizione perimetrale di battuta in EPDM, cerniere a due ali in alluminio, incontro per serratura in acciaio inox; sistema di fissaggio alla struttura portante tramite cavallotti nascosti ad “omega” in acciaio zincato. Il pannello porta (complanare su di un lato) sarà di spessore 60 mm realizzato con un doppio guscio in lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, finitura superficiale semilucida goffrata colore grigio perla (Cod. U662) ed anima costituita da materassino di lana minerale a fibre orientate densità 110 Kg/mc. Completa di sistema di maniglia a leva ergonomica tipo Hoppe Compact System con serratura integrata. Sopraluce cieco o vetrato come per i moduli fissi.

Modularità di serie L=1000 mm ad anta unica e L=1200 mm con anta+semifisso.

A6)
MODULO PORTA VETRATO

Realizzato con cassaporta, in alluminio estruso verniciato goffrato grigio antracite (Cod. VIV 1200 Sablè) dotata di una adeguata guarnizione perimetrale di battuta in EPDM, cerniere a due ali in alluminio, incontro per serratura in acciaio inox; sistema di fissaggio alla struttura portante tramite cavallotti nascosti ad “omega” in acciaio zincato. Anta vetrata (complanare su di un lato) con profilo perimetrale in alluminio estruso verniciato goffrato grigio antracite (Cod. VIV 1200 Sablè) di spessore 45 mm e vetro Float Chiaro di spessore mm 6 temperato o stratificato spessore mm 3+3 pvb 0,38. Completa di sistema di maniglia a leva ergonomica tipo Hoppe Compact System con serratura integrata. Sopraluce cieco o vetrato come per i moduli fissi.

Modularità di serie L=1000 mm ad anta unica.

A7)
MODULARITA'

La parete ha un modulo base di riferimento in larghezza di 1200 mm per i fissi e di 1000 mm o 1200 mm per le porte per una altezza standard variabile fino a 3200 mm.

Si possono avere sotto-moduli standard da mm 300-450-600-900-1000 o, se necessario, su misura purché non superiori a 1200 mm.

A8)
REGOLAZIONE

Il particolare sistema di regolazione della struttura portante consente di assorbire tolleranze in altezza tra pavimento/soffitto/controsoffitto di +/- 20 mm.

A9)
ISPEZIONABILE

La parete è facilmente ispezionabile in tutti i suoi punti semplicemente sganciando gli elementi ciechi o vetrati, permettendo così il passaggio (in orizzontale e verticale) e l'uscita di cavi per impianti elettrici, telefonici e telematici in qualsiasi punto anche successivamente all’installazione.

A10)
ATTREZZABILE

Nelle fughe verticali tra modulo e modulo sono ricavati appositi innesti (non visibili poiché mascherati dalle guarnizioni di giunto) che possono permettere l'attrezzabilità con armadiature, mensole od altro. Risulta agevole l’alloggiamento all’interno della parete di elementi di distribuzione impianti e l’integrazione sulle superfici esterne di derivazioni in uscita delle utenze impiantistiche.

A11)
RICOLLOCABILE / RIPRISTINABILE

Le pareti sono progettate, realizzate ed installate in modo da sopportare montaggi e smontaggi senza particolari alterazioni; flessibilità nel caso di sostituzione di singole parti con altre aventi funzioni diverse (ad esempio Modulo Porta con Modulo Fisso Cieco e viceversa).

Le caratteristiche tecniche della parete soddisfano l’esigenza di una facile manutenzione ordinaria e la sostituzione di componenti usurati o danneggiati.

A12)
PULIBILE

Le superfici della parete sia opaca che cieca sono costruite in modo da ridurre al minimo il deposito di polvere, fumo, ecc, rimuovibile in ogni caso con le normali operazioni di pulizia utilizzando acqua e detersivi non abrasivi normalmente in commercio.

A13)
RESISTENZA

Le superfici della parete sia opaca che cieca sono costruite con materiali e sistemi in grado di resistere rispettivamente:

- all’azione di organismi animali o vegetali senza subire variazioni d’aspetto.

- all’azione dell’illuminazione naturale od artificiale senza subire alterazioni significative.

- all’azione dell’acqua di lavaggio dei pavimenti senza subire alcun danno.

A14)
REAZIONE AL FUOCO

I materiali che compongono la parete presentano un certo grado di partecipazione al fuoco denominato Classe di reazione al fuoco:

- Struttura portante metallica incombustibile Classe 0 Italiana (Classe A1 Europea secondo D.M. 15.03.2005).

- Pannelli ciechi di tamponamento in lamiera di acciaio zincato preverniciato incombustibile Classe 0 Italiana (Classe A1 Europea secondo D.M. 15.03.2005).

- Cartongesso (gesso rivestito) Classe 1 Italiana (Classe A2-s1,d0 Europea secondo D.M. 15.03.2005).

- Materassino isolante in fibra di poliestere termolegato Classe 1 Italiana (Classe B-s2,d0 Europea secondo D.M. 15.03.2005).

A15)
PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO

Resistenza al fuoco modulo cieco R.E.I. 90 minuti (Rapporto di prova N. 87671/1376RF).
Le prestazioni certificate si riferiscono al modulo fisso cieco a tutta altezza (intero senza “tagli” orizzontali) nella versione standard sopradescritta.

A16)
PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO ACUSTICO

Indice di isolamento acustico a 500 Hz: Rw=40 dB (Rapporto di prova N. 85929).
Le prestazioni certificate si riferiscono al modulo fisso cieco a tutta altezza (intero senza “tagli” orizzontali) nella versione standard sopradescritta.

Si possono ottenere prestazioni di abbattimento acustico superiori aumentando la densità del materassino isolante rispetto allo standard e/o interponendo altri ulteriori materiali come cartongesso, speciali guaine bidensità accoppiate, o guaine bidensità con interposizione di una lamina di piombo.


